HSE体系计划
[bookmark: _Toc152922229]	HSE体系计划及措施
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本项目为计算机软件建设项目，涉及项目实施人员安全、各类软件及信息安全等，主要需要应对的安全隐患包括人员安全隐患、自然灾害（地震、洪水、火灾等），以及信息泄露带来的社会危害。
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描述已自动生成]
图 8‑16安全方案
本项目建设过程中可能会进入生产现场，需要严格准时现场HSE管理制度和规范，在项目办公场所要注意人员安全、用电安全。注意工作时间，不疲劳上岗工作，工作时间严禁服用含有酒精等刺激性成分的食品；同时工作场所所用的电源插座，选择专用的符合国家规定的专用电源，不使用劣质插座等。
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本项目项目施工过程中必须严格按照国家颁发的有关环境保护法规和要求进行，防止项目实施对环境的破坏。
环境管理是HSE管理业务中的一项重要工作。各企事业单位为了保护和改善其生产、生活与生态环境，防治污染和其它公害，提高环境质量，加强环境保护监督管理工作，促进环境保护与企业经济持续、协调发展，根据国家、地方政府及管网集团环境保护有关方针、政策、法律法规和标准、规定，结合本单位的实际情况，制定了一系列环境管理方面的规章制度和管理办法，并组织考核。
环境管理包括环保目标制订与考核、环境监测、排污费管理、环境因素识别与评价、放射源及射线装置管理、环保监督检查、环保设施管理、建设项目环境“三同时”管理、环境隐患管理、环境投诉、环境污染事故管理、清洁生产管理、环境认证、宣传与培训、环境应急管理等共十五项业务流程。下图为环境管理业务架构：
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描述已自动生成]
图 8‑17环保管理措施
本项目建设工程的项目实施现场可能会产生废弃物如纸箱、纸张等对社会环境产生影响，项目实施人员要遵守当地政府的环境保护方面的法律、法规、政策、标准和规章制度等，熟悉当地文化背景和保护区域，服从实施现场办公区管理规定，减少废弃物品的产生并按照相关规定及时分类处置或销毁。
为了保护和改善生产、生活与生态环境，防治污染和其它公害，提高环境质量，加强环境保护监督管理工作，促进环境保护与企业经济持续、协调发展，根据集团公司以及国家、地方政府环境保护有关方针、政策、法律法规和标准、规定，结合实际情况，制定环境管理方面的规章制度和管理办法，并按上级组织要求进行考核。
1.	环境污染分析
(1)	固体废物：固体废物主要为被淘汰设备的电子线路板等；
(2)	噪声污染：噪声主要来自主机房内、机柜、制冷主机等设备；
(3)	大气污染：线缆外层保护层产生有害气体等。
2.	环境保护措施
(1)	固体废弃物污染防治：
将项目运营期间产生的固体废弃物放入到指定回收地点，开展废弃物的综合利用。
(2)	噪声及电磁辐射污染防治：
对数据中心基础设施的噪声值、电磁辐射值进行定期检测，数值需在国家规范的允许范围之内，超出允许范围，联系厂家进行处理，防止噪声及电磁辐射对环境的污染。
(3)	大气污染防治：
禁止在办公室和禁烟场所吸烟，保持办公环境的空气洁净；使用的连接线缆要符合国家安全和环保规定要求，确保线缆外层保护层不会产生有毒有害气体。
(4)	其他措施：
定期进行环保分享，分享在工作、生活中的环保经验；进行纸张的再利用，鼓励员工双面打印、单面打印的纸张考虑再利用。
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为了预防、控制和消除职业危害，保护员工身体健康，本项目遵循Q/SY74-2011《职业健康工作指南》、Q/SY1002.2-2008《健康、安全与环境管理体系第2部分：实施指南》的建议，识别主要职业病危害隐患：电磁泄漏、电磁辐射、噪音和粉尘等不可避免的因素对人员身体造成损害。
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描述已自动生成]
图 8‑18职业卫生方案
有以下职业健康卫生措施及解决方案：
1.	加强卫生管理防护
进出机房人员需要注意加强辐射防护措施；严格管理有毒物品、放射源或其他对人体有害的化学物品，并在醒目位置设置安全标志；不得安排有职业禁忌的员工从事与禁忌相关的有害作业；在可能发生急性职业中毒和职业病的有害作业场所，配备医疗急救药品和急救设施。
2.	降低有害因素风险
各施工生产单位必须采取综合的防治措施，采用先进技术、先进工艺、先进设备和无毒材料，控制、消除职业危害和生产单位的生产成本；各级安全部门应配备必要的检测设备，定期对有毒气体、粉尘、噪声等有害因素进行检测，并送检测结果。
3.	组织培训及职业健康检查
组织相关人员进行职业安全卫生和职业病防治的宣传教育和培训；每天定时组织工间操，全员参与、锻炼身体，劳逸结合；创造良好健康安全环境氛围；组织员工进行每年一次的职业健康检查，建立职工健康档案。
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项目建设期间严格按照消防应急操作规程。
[image: 图示

描述已自动生成]
图 8‑19消防方案
主要有以下措施：
(1)应严格遵守所在地办公区安全管理规定，防止火灾的产生，严格控制火源，配备相应的消防器材；
(2)制定消防应急预案，对项目实施人员进行消防培训，组织参加应急预案的演练，制定详细可行的灭火方案；
(3)分别设置建筑物的人流入口、物流人口，防火分区要符合消防要求，室外管线、建筑物之间间距、周围道路均要满足消防要求；
(4)机房、监控室等建筑物内均设置有应急照明、疏散标志和安全紧急疏散示意图，设有消火栓系统、火灾自动报警系统、灭火系统，满足相关消防的规范要求；
(5)机房的计算机和外联设备，以及监控室内的大屏幕和用电设备严格检查用电使用是否符合规范要求，对应的消防设施也应定期检查；
(6)定期进行消防培训，对工作和生活中的消防知识、经验进行培训；定时进行消防演练，增强员工紧急情况下的应变能力和自我防护能力；
(7)对办公室的电源、充电器等做到下班时关闭，并定时进行检查；定期组织消防检查，对应急毛巾等物品进行检查，保证消防物品按位置正确摆放。
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